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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
PRODUCTO 
Es un líquido insecticida preservador de la madera que inhibe  
el crecimiento de los tipos más comunes de Termitas. 
 
USOS RECOMENDADOS 
Para proteger la madera y evitar el desarrollo de polilla. 
 
2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 
DENSIDAD (g/ml) 
0.983 - 1.023 a 25°C 
 
3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 
GENERAL 
Es un producto muy efectivo que esta diseñado para 
conservar y preservar la madera, este producto tiene como 
característica principal que no reacciona con el recubrimiento 
que se utilice posteriormente. 
 
4. DATOS DE APLICACIÓN 
 
DILUCIÓN 
Este producto se debe diluir mezclando 5 partes de agua 
limpia por 1 parte de River Preservador para Madera. El 
producto puede adquirir una apariencia turbia o lechosa que 
es normal. 
O bien puede mezclar 5 partes de Comex Thinner Estándar 
por 1 parte de River Preservador para Madera. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 
Brocha de pelo. 
 
PRECAUCIONES AL APLICAR 
Se recomienda aplicar en áreas provistas de ventilación y 
extracción apropiadas, alejadas de cualquier fuente de calor. 
Así mismo se recomienda el uso de gafas de seguridad, 
guantes resistentes a productos químicos, mascarilla de 
carbón activado contra vapores de solventes orgánicos y 
lavarse las manos después de manipular el producto. 
 
APLICACIÓN 
1.- Aplique con brocha sobre las paredes de la madera o 
inyecte con jeringa en los agujeros hechos por la polilla. 
2.- Deje secar perfectamente durante 6 hrs para poder aplicar 
cualquier otro producto de la Familia River como el Sellador ó 
Barniz de River. 
3.-  El producto se debe aplicar sobre la madera sin 
recubrimiento, en caso de que la madera este recubierta, el 
producto no penetrará adecuadamente. 
 
 

RENDIMIENTO TEÓRICO 
El rendimiento de este producto varía dependiendo de la 
naturaleza de la madera y de lo dañada que se encuentre. 
 
5. MANEJO DEL PRODUCTO 
 
INFLAMABILIDAD 
Producto inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de 
ignición. 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar en envase original bien cerrado, bajo techo y en 
lugares frescos y secos. 
Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del 
alcance de los niños. 
 
6. PRESENTACIÓN DE ENVASE 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco      0.167 L 
Bote          1 L 
Galón        4 L 
 
PESO POR CADA PRESENTACIÓN  
Frasco       0.167 Kg 
Bote          1.003 Kg 
Galón        4.012 Kg  
 
7. IMPORTANTE 
 
ADVERTENCIA LEGAL 
Todos los datos, información y diseño contenidos en este  
documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La 
contravención a esta advertencia constituirá delito(s) 
severamente sancionado(s) por las leyes vigentes. 
 
IMPORTANTE 
Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V. declara que el 
producto que ampara este documento, cumple con las 
especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. 
Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de 
nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su 
criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del 
producto. 
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro 
destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume 
todo riesgo y responsabilidad correspondiente. 
En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, 
puede solicitar información ó asesoría en Atención al 
consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 
5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 
01800 7126 639. 
 


